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— den obrännbara plattan 
för akustik och ventilation 


För perfekt akustik och ventilation har 3 000 m? SOUNDEX-tak mo 
terats i väveri i Seon, Schweiz. 


starka skäl att välja SOUNDEX 


1 Obrännbar konstruktion 4 Vacker, färdigbehandlad yta 
2 Separata hål för luft och ljud 5 Tvättbart utförande 


3 Exakthet i mått och vinklar 6 Sveriges mest sålda akustikplatta 


SOUNDEX monteras just nu hos: 
Siemens-koncernen, Mön- IBM, Vällingby 
chen ca 20 000 m? a ee 


Restaurang Stadskdllaren, A K TI E B 0 L A G 


Kyrka, Helsingfors Karlstad 
ca 3000 m? Huvudkontor: St. Nygatan 38 Tel. 232705 + Postbox: Stockholm 2 
Avdelningskontor i Malmö och Gävle - Licenstillverkning i Benelux= 
länderna, Danmark, Finland, Norge, Italien och™Spanien + Egen till- 
verkning i Tyskland och Schweiz 


Landstingshus i Solna 
Skogshégskolan, Stockholm Radiostationen i Vallby 


BYGCMÄSTAREN 
194 byggnadsteknik 


INNEHÅLL: 


_ Hanson, Rune: Levande kunskap, 
vårt vapen. Bygegnadstekniken 
Rrväver ökad yrkesskicklighet. 

WILSON, J G: Fasadplattor av 
betong. 


RÖHFORS, HOLGER: Varför och hur 
bygga putsfria betonghus? 

"ÖstHOL, ERIK: Kortare byggnads- 
tid med gjulma hus än med mur- 
verkshus. 


> RÖNNMARK, Lennart: Putsfria 
betonghus i Goteborg och Malmö. 
NYCANDER, SVEN H: Ny fönster- 
bågskonstruktion för såväl 2- som 
3-kopplade bågar. 
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ee. BASTIGHETS- 
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och begreppsbestamningar 
for 
fastigheter i städer och 
_ stadsliknande samhällen 
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Antagna den 19 november 1953/av representanter 
för statliga och kommunala myndigheter, kredit- 


institutioner samt tekniska sammanslutningar. 
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Organ för Stockholms Byggnadsförening och Svenska Arkitektföreningen, avd. av Hee 
Svenska Teknologféreningen. Adress: lee Kungsgatan 32, Stockholm, ape 
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Redaktionssekreterare: Arkitekt sar Hillevi Svedberg. | 
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arkitekterna sAR Gunnar Hoving och Per-Olof Klang, Göteborg. 
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DK 72.01 ip 

Kaunitz, Gustav: Alt vara arkitekt. Byggmastaren 33 (1954) or A 3, sid. 
49—50. Ds ae 
människans handlande. Om ekonomi såsom fristående konst oberoende ay värdet. Några 
funderingar över vår tids tro och dess samband med utseendet hos samhället och bygenedse Fe 
konsten. : 
DK 69.001.6(485 Göteborg) 5 

UHLIN, LENNART: Ett nytt goteborgshus. Byggmästaren 33 (1954) nr A 3, sid 
51—52. \ Ä : SN 


/ 


Recension av det nya experimenthuset i Göteborg av Tage och Anders William-Olsson. ox 
Byggnaden anses stimulerande och hoppingivande sedd mot ates Se av nuvarande | ae 
slentrianmassiga bostadsprojektering. 


DK 69.001. 6(485 Goteborg) — 
WILLIAM-OLSSON, TAGE och ANDERS: Experimenthuset \1 Göteborg. Bygg 
mästaren 33 (1954) nr A 3, sid. 52—6o. 


Beskrivning av ett nybyggt hyreshus i Göteborg, planerat och byggt efter nya principer. SS 
De invändiga mellanväggarna är flyttbara vilket möjliggör omdisponering av lagen- — 
heterna. Såväl mellanvaggar som yttervaggselement ar fabrikstillverkade. hn A hae 
Artikeln illustreras med planer, sektion, detaljritningar och fotografier. ; | 


DK 725.16(485 Nynäshamn) - 
AHLBOM, YNGVE: Post- och telehus i Nynäshamn. Byggmastaren 33 Se 
nr A 3, sid. 61—66. | 


Redogörelse for byggnaden illustrerad med planer, sektion, detaljritning och fotografier. 


DK 725.165(485 Ludvika) H 
ACKING, CARL-AXEL och HESSELGREN, SVEN: Telehus 1 Ludvika. Bygg- ; Sa 
mästaren 33 (1954) nr A 3, sid. 67—70. anise; 


Redogörelse for byggnaden illustrerad med planer, sektion och fotografier. 
Se a, a ARE ESA Se a 


DE 72 (52) -/ 
Linnman, Marts: Resa i Kina. Byggmastaren 33 (1954) nr A 3, sid. 71—76, 
Redogörelse for en resa i Kina våren 1953. i ND 
ee é 
Komplettering till innehållsförteckningen för nr A 2: ; TAG 
DK 711. 
MÅNSSON, SVEN: Har generalplaneringen råkat 1 vanrykte. Byggmastaren 33° 
(1954) nr A 2, sid. 43—44. 
Reflektioner kring en fortbildningskurs i generalplanering pa KTH hösten 1953.: 
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ATT VARA ARKITEKT 


Hur ser egentligen yrket ut, sett från ritbordets 
jordbundna utsiktspunkt, för arkitekter med livsupp- 
gift att rita hus? 

Dessa ar visserligen en minoritet i karen, men en 
minoritet med mycket gamla yrkestraditioner. 

Man stalls inför frågor, särskilt nar man möter 
de yngsta, som kommer fran högskolorna fyllda av 
ideal och kunskaper — en ömtålig skatt av kloka 
regler, klara parlor av form och teknik — ett arv 
som skall vårdas och utvecklas, så att det inte for- 
skingras eller lattsinnigt bytes bort. 

Hur skall man beskriva det partitur, som ligger 
bakom varje arkitekturkomposition? Ett partitur dar 
stammorna spelas genom de olika satserna av man- 
niskorna som ger programmidéerna och impulserna, 
av manniskorna som lever och verkar i huset, av 
manniskorna som arver det gamla huset och som pa 
de gamla idéerna bygger nya idéer och ger upphov 
till nya partitur. 


Programidéerna formas av de gemensamma tros- 
forestallningarna hos gruppen, nationen, kommunen, 
familjen. 

Arkitektur kan, om man vill, ses i relation till de 
trosföreställningar som är drivkrafterna för män- 
niskans handlande. 

Vid ett tillfälle då jag tillsammans med en vän 
beundrade Linköpings domkyrka, talade vi om stor- 
heten i byggnadsverket, den högt drivna tekniska 
skickligheten, den ofattbara ekonomiska uppoffringen, 
den tålmodiga byggarglädjen, den konstskickliga kär- 
leksfullheten i detaljarbetet, de tusen olika detaljer- 
nas samverkan till en så fattbar helhet. 

Vi frågade oss om inte vår tid kunde uppvisa 
någon motsvarande prestation, och utpekade utan nå- 
gon större tvekan tunnelbanan. 

Å ena sidan tron, som skapat det stora, vackra, hela 
menigheten omslutande rummet. Tron på nödvändig- 
heten av att komma samman för att lära hur man 
skall sköta sig i livet och hur man skall dö lycklig. 

Å andra sidan tron att snabb masstransport av 
människor är nödvändig — från en rationell, effektiv 
och trång boning, genom en rationell, effektiv och 
trång spårvagn, till en trång arbetsplats för att 
uträtta ett rationellt, effektivt arbete och därigenom 
åstadkomma ännu rationellare och effektivare trängsel 
— och så omigen. 

Det finns många och goda skäl länkade i långa, 
logiska beviskedjor som svarar för att vår tunnelbana 
är riktig, ekonomisk, effektiv och nödvändig. 

I domkyrkan var rummet den lika riktiga, nöd- 
vändiga och ekonomiska bakgrunden till den riktiga 
och nödvändiga förkunnelsen om hur man skulle 
leva och hur man skulle dö. 


: DE 72.05 

Man skulle önska att byggnadsprogrammet i högre 
grad gjordes till föremål for konstnärlig bearbetning. 
Det är här idéerna skall formuleras, som ligger till 
grund för arkitektarbetet. Här komponeras motivet, 
som skall ljuda genom hela arbetet med byggnaden. 

Programmets torra uppräkning av rum är ofta ett 
underligt skelett med detaljerade, precisa uppgifter 
om antal rum och kvadratmeter, ibland kompletterat 
med önskemål om granit, fasadtegel, speciella tak- 
former och andra motiverade eller omotiverade för- 
domar. 

Var finner man byggherrens ideella målsättning. 
Vad är det för människor, som skall bo i huset, vad 
gör dom och hur lever dom. 

De idéer med vilka arkitekten skall arbeta ar 
sprungna ur manniskornas gemensamma trosforestall- 
ningar och man måste förstå, att rum formade 
sa att de psykologiskt stodjer idéer i sin tur paverkar 
tron. 

Det ar fullt logiskt att vara bostäder och stads- 
planer ser ut som de gor. I varje forsamling over 
ett halvt dussin personer medger de gemensamma 
trosforestallningarna att tusen delfragor diskuteras, 
av typerna — ar det stort, smalt, brett, ar det ljust 
morkt, rott eller blatt, vad kostar det, hur stor plats 
tar det, ar det varmt eller kallt, gar det fort, skyddar 
det mot alla baciller, all brand, all rostning, alla 
rattor, alla utgifter, all sno, regn, blast, halka, rota, 
damm och ohyra. 

Frågor som endast uttrycker raddhaga for risk- 
tagande och forganglighet. 

Forsok i stallet att fraga t.ex. vilket rum en 
manniska behover for meditation — hur skall det 
rytmiska rorelseschemat i bostaden koreografiskt ut- 
spelas — hur upplever man huset akustiskt, steg pa 
hårda golv och steg pa mjuka mattor, rummens olika 
efterklangstider, ljudet av en dörr som stängs, knarr 
i golv (de enda ljud som intressera är brus i avlopp, 
pip i ventiler, grannens radio, gatubuller och annat 
oljud). 


Kritisera inte för hårt vår tids sätt att bygga. 
Med de förutsättningar vi har, är det moderna huset 
utomordentligt vackert löst — tunna väggar, små 
rum och höga kostnader. 

Och vi får absolut ej glömma det väsentliga, att 
dessa byggidéer framsprungit ur sociala förhållan- 
den med mycket dåliga bostadsvillkor for många man- 
niskor — bostadsförhållanden, som vi fortfarande 
betraktar som missförhållanden och vilka starkt re- 
ducerats. 

Vi kan därför lugnt fortsätta att fråga alla om 
allting och notera alla kompetenta svar och tungt 
vägande inlägg. Men betrakta helst de förnämliga 
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vetenskapliga specialiteterna såsom ur praktisk arbets- 
synpunkt företagna utbrytningar av delar ur en helhet 
— ej så att helheten är summan av delarna. 

Du promenerar en höstdag efter stranden och 
ser en sothöna i den gula vassen. Hon doppar huvudet 
i vattnet. 


Avstånd 8,3 m — babords sida mot — huvudet 
under vattnet 3 sek. — II nov. 1953 kl. 13.13 — 
mulet — lugnt — lufttemp. + 2 gr C — vattentemp. 
OSV. 


Oförståndig teknisk-vetenskaplig analys förstör 


mycket ofta möjligheter till upplevelser. 


Det ekonomiska spelet borde bedrivas mera ren- 
hårigt som ett spel. Ekonomin följer sina egna regler, 
ofta grundade på godtyckligt valda kvantitativa för- 
hållanden och sammanhanget med värdet är ibland 
obefintligt — lyckligtvis eller olyckligtvis. I vissa 
fall, när det gäller psykologiska värden, kan man för 
samma kostnad erhålla ett stort värde eller en tydligt 
kännbar förlust — t.ex. vid köp av en bok eller 
en biobiljett. 

De nu så populära »experimenthusen» motiveras 
i regel av en radikal teknisk konstruktion, som skall 
hjälpa mot de höga byggkostnaderna. Det påminner 
om hostmedicin. 

Man skulle kanske kunna söka en vinst i ett annat 
sätt att leva, med hjälp av en ny bostadsform. Det 
finns exempel som ger vissa löften. 


Hur går det nu till att rita idéer, och att bygga 
dem på ett sådant sätt att man kan leva och bo 
med dem. 

Egentligen är det en yrkeshemlighet som borde 
vara onödig att uttrycka i ord. Men konsten att 
lyssna, se, höra och känna direkt med sinnena är 
ej populär. Tavlor förklaras också med tråkig text. 
Hus avnjutes i vår tid korrekt om man har tillgång 
till grundundersökning, räkenskaper, luxmätare, rök- 
pistol m. m. 

Men då vi nu kommit in i andra satsen i partituret 
har vi hamnat mitt i det egentliga yrkesarbetet. 

I skissen gör man en bild av programidén. Konst- 
närligt kräves att bilden skall kunna fattas av en 
annan människa som kan se. Bilden komponeras av 
rumsformer, volymer, rumsgrupperingar, konstruk- 
tionsformer, material. 

För arkitekten tolkar bilden direkt en upplevelse 
på samma sätt som fallet kan vara med en melodi 
eller en dikt, och den skall ej användas som reklam 
1 syfte att väcka uppmärksamhet på något annat. 

Det är inte så svårt att göra ett hyggligt hus 
om man blott får göra ett målmedvetet och långt 
drivet urval bland idéer, funktioner, material, former 
osv. Mångfalden kan vara bra att känna till för att 
man skall veta att man inte behöver använda alltihop. 
Yrkeskunskaper fordras förstås, men det kan man 
skaffa sig genom att rita och fortsätta att rita i 
nära samarbete med människorna som skall bo i huset. 

Konstnärligt skall kompositionen fullföljas genom 
skiss, arbetsritningar, beskrivning, detaljritningar, 
bygge, inredning och finish. Arkitekten får inte för- 
trottas i fullfoljande av sitt arbete, vilket inte be- 
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tyder att han måste lägga näsan i allting. Det ar 
melodin som skall hallas ren i klangen, de for det 
speciella huset vasentliga materialen, formerna och 
detaljerna måste beharskas. 

Uppgiften är intressant nog. Det enda man säkert 
vet, är att resultatet inte blir precis som man tänkt 
sig. Man känner inte ens till alla stämmor som 
kommer att spela med. 

Men människan är anpassbar och är huset inte 
allt för tokigt kommer de sunda människorna att 
anpassa sitt liv efter husets krav och få det att leva 
med — målet för arkitekten vid ritbordet. 

När huset blir gammalt får man också lita till 
anpassning. För dagen kan man bara göra det bästa 
med rådande förutsättningar. 


Konstnärligt skapande bygger på urval. Normalt 
orkar ju människohjärnan inte med så mycket på 
en gång. Man intresseras av en stilarts enhetliga 
formspråk och dess utveckling och övergång till 
nästa. Vissa historiska former och beteenden är lät- 
tare att förstå än andra, sett från vår utgångspunkt, 
vi förmår helt enkelt inte att fatta två alltför olik- 
artade melodier samtidigt. 

Ordet utveckling har så vitt jag förstår en be- 
tydelse om man avser en blommas växt eller en 
människas andliga utveckling från vaggan till graven, 
och en annan om man avser den relativt sett sekun- 
miljön. 

Vi har en mycket finurlig, accelererande yttre miljö, 
som karaktäriseras av skickligt flätade härvor av 
kablar, rör, tidtabeller, transporter, paragrafer, som 
allt verkar dämpande på livsrytmen. 

De största, de flesta, de snabbaste är de bästa. 

Generation följer på generation, våg efter våg i 
oändlighet. Din son har ditt humör och själv har 
du din farmors näsa, historiker och arkeologer ploc- 
kar skickligt fram fakta om förgångna kulturer. Men 
anda har vetenskapens och merkantilismens tid inte 
plats för tron på odödlighet i någon form. 

Det längsta livet är det bästa. 

Välståndet skall ökas även i sådana fall där inga 
missförhållanden råder. Man blir så lätt underut- 
vecklad. Belysningstekniken strävar att utplåna skill- 
naden mellan natt och dag, luftkonditionering sprutar 
in vårvindar året runt, rumstemperaturen får ej 
rubbas en grad av vinterstormar eller värmeböljor, 
lyckan skall existera utan olycka, välbehag utan obe- 
hag, vinst utan risk, frihet utan tvång. 

Fjällets storslagna ödslighet måste i rättvisans 
namn göras tillgänglig för alla, och apelsinskal och 
kolapapper regnar Over storsiagenheten. 

Men människorna reser dit och träffas medan de 
nya fina torgen hemma i förorterna är ödsliga syn- 
boler för gemenskapen. 

Dessa asociala funderingar får inte hindra yrkes- 
mannen att helhjärtat och glatt göra sin anspråkslösa 
tjänst i samhället. Man har i alla fall lov att fundera 
över vår tid, barnens tidevarv och människan som 
det bästa i arkitekturen. 

Vi kan bara bygga det vi vill bygga. 


Gustav Kaunitz 


ETT NYTT GÖTEBORGSHUS 
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Ar det inte trots all social ambition och all »hog 
standard» ett forskrackligt trask av slentrian, som 


hyreshusframstallningen i vårt land — hos såväl 
allmännyttiga företag som egennyttiga — befinner 
sig i? Planteknisk perfektionism, ekonomisk trang- 
synthet och arkitektonisk schablon har — synes det 


mig — lett till att de hyreshuslagenheter som byggs, 
planeras for en hyresgastmedelsvensson, som vi alla 
tros vara men ingen är. Alla tycks tvivla pa att 
den dag skall komma da hyresgästerna ater skall fa 
valja sjalva, var och hur de vill bo, den dag da 
även »onormala» lägenheter kommer att fa nöjda 
innehavare, därför att samhället gudskelov innehåller 
så många onormala individer och familjer, då den 
som tycker om genomgångsrum får sitt genomgångs- 
rum och den som vill ha fyra sovrum om 5 m? far 
fyra sovrum om 5 m”. Samtidigt har en oklar och 
valhant esteticism lett till en arkitektonisk sort, som 
i sin ansträngda variation av ovasentliga detaljer 
men monotona upprepning av väsentliga helhetsgrepp 
och sin obefintliga stadsbildsanpassning även konst- 


Vinjetten: Fig. 1. Fasad mot väster. Foto: Sjöstedt. 
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DK_69.001.6(485 Göteborg) 
narligt lett in i en återvändsgränd. Mot bakgrunden 
av dessa forhallanden ar det stimulerande och hopp- 
ingivande att se far och son William-Olssons experi- 
menthus i Jarnbrott i Goteborg. 

Med sitt experimenthus har W-O & W-O sagt 
ifran, att de inte accepterar det statiska tillstand, som 
slentrianen och den arkitektoniska trangsyntheten lett 
till. Att livets dynamik fordrar smidigare bostads- 
former och att det är fullt möjligt att inom tillgäng- 
liga tekniska och ekonomiska ramar lösa dessa. 

I själva verket har de då blott på bostadsbyggan- 
dets område infört accepterandet av den dynamik, som 
erkänts inom många andra av planeringsteknikens 
områden, sedan också tidsfaktorn införts i problem- 
ställningen. Ty vem planerar nu en fabrik, ett varu- 
hus eller en kontorsbyggnad utan hänsynstagande till 
behovet av föränderlighet vid ändrade betingelser för 
verksamheten ? 

Arkitekterna är väl inte ensamma skyldiga till 
den eländiga hyreshus-utvecklingen. Men inom bo- 
staden, där var och en av egen erfarenhet och genom 
ofta tunga personliga upplevelser lärt sig, hur livet 
förändras och därmed behoven, har dock de flesta 
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arkitekter varit beredda att säga: »Det går inte. På 
grund av bostadsstyrelsen, byggnadsstyrelsen, murar- 
löner och avloppsrör går det inte.> Men med fantasi, 
skicklighet, vilja och tro går det. Det är den stora vä- 
sentligheten i vad W-O visar i detta hus. Och att ett 
friskt accepterande av de nya arkitektoniska förutsätt- 
ningarna också kan ge fullgoda konstnärliga resultat. 

Visst kan det väl tänkas, att till att börja med 
endast en viss problemmedveten elit, som ej känner 
sig bunden vid småborgerliga förebilder och chocke- 
rad av det nya systemets arkitektoniska konsekvenser, 
kommer att bebo WO-husen. Men det blir säkert 
inte så länge. Därtill har av Slöjdförening, koopera- 
tion och andra driven propaganda och upplysning för 
en ny syn på bostadsformer, bostadsmiljö och arkitek- 
tur givit alltför goda resultat även hos den stora 
allmänheten. Vilket tyvärr t. ex. Bergvall och Dahl- 
berg i sina av samma intensiva tro och vilja fram- 


födda elementhus, av de första publicerade resultaten 
att döma, ej velat eller vågat tro på. 

Det synes mig också som om detta hus vore ett 
det sunda förnuftets inlägg i den ofta exalterade 
diskussion, som Selvaag-idéerna med sina väsentliga 
synpunkter men även halvsanningar och reaktionära 
accepteranden satt igång i vårt land. 

Men framför allt är det med sin idémässiga, tek- 
niska och konstnärliga lösning ett i djupaste mening 
arkitektoniskt inlägg i hyreshusdebatten (till skillnad 
mot vad som annars ibland presteras av kollegiala 
spalthoror), som gör att man gärna vill fatta det 
som ett bevis för att man inom den unga arkitekt- 
generationen (till vilken ju även W-O senior alltid 
kommer att räknas) både vill och kan visa vägar 
ur den slentrian, som bl.a. karakteriserat 40-talets 


dekadansperiod inom svenskt byggande. 
Lennart Uhlin 


EXPERIMENTHUSET I GÖTEBORG 


Av arkitekter SAR Tage och Anders William-Olsson 


Hyreshusritandet har undan för undan blivit ett 
alltmera olustigt kapitel, trots att det lagts ner ett 
både kvantitativt och kvalitativt så förtjänstfullt ar- 
bete på lösningen av hyreshusboendets sociologiska 
och tekniskt-ekonomiska problem — eller kanske just 
därför? Det förefaller nämligen som om det myckna 
kunnandet och vetandet skulle dra upp allt snävare 
psykologiska gränser för det område, inom vilket 
den skapande fantasin kan röra sig fritt och det 
har en olycklig tendens att underlätta projektering 
utan skapande fantasi, som lätt urartar till rena 
slentrianen. Det blir till sist ingen »konst» att pro- 
ducera 50000 lägenheter om året i Sveriges land 
med minsta möjliga investeringar, med lägsta möjliga 
driftkostnader, med perfekt inredningsstandard och 
fullt acceptabla för var och en som har »rimliga» 
anspråk på trevnad och och skönhet. Staten som 
långivare och kommunerna som borgensmän är nöjda 


Fig. 2. Pojkrum, lägenhet 1 D. Foto: Sjöstedt. 
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DK 69.001.6(485 Göteborg) 
och den stora allmanheten — i varje fall de som 
fått bostad — likaså. Engagerar man en skicklig 
fotograf så kan man ta riktigt trevliga bilder av 
lekande barn i sandlådor, av solbelysta fasader, av 
husmödrar i snabbköpsbutiker osv. HSB kan utan 
svårighet sätta hop ett lockande propagandaalbum, 
som inte skäms för sig ens bredvid Sovjetunionens, 
Polens, Ungerns eller Tjeckoslovakiets. Men — men 
— 50000 lägenheter om året — i 5 — i Io års tid! 
Vi har redan sett nog många 3-våningshus och punkt- 


hus för att bli minst sagt betänksamma inför denna . 


massproduktion under trycket av fastställda normer 
— ja, t.o.m. fastställd husbredd och fastställt antal 
lägenheter per trapplan. 

Jag kan inte — och har f. 6. ingen anledning 
sticka under stol med att det är med djup tillfreds- 
ställelse som jag och min son Anders med den för- 
träffliga Lars Ågrens hjälp och Göteborgs Stads 


Fig. 3. Möblering, lägenhet I D. 


Fig. 4. Lägenhet 3 A. Köket från vardagsrummet. Foto: Sjöstedt. 


Bostadsbolags ambitiösa och skickliga ledning kunnat 
genomföra experimenthusbygget vid Järnbrott, där- 
för att det visar, att ett hyreshus inte måste vara 
endera 3 eller också över 6 våningar högt, att det 
kan vara 8 m brett, att det kan formas fritt om det 
bara formas rationellt, utan att ge högre hyror än 
normalt. Totala byggnadskostnaderna har nämligen 
blivit 780000 kr eller 588 kr per m? lagenhetsyta, 
varvid man dessutom vet, att ett enstaka experiment- 
hus måste bli dyrare än produktion i stor skala. 
Hur snäva gränser än ekonomi och teknik drar 
kring arkitektens rörelsefrihet, så kan han slå sig 
fri. Och detta ingalunda på hyresgästernas bekostnad 
utan tvärt om: just därför att lägenheternas an- 
vändbarhet och trevnadsvärden varit den allt domi- 
nerande synpunkten, har huset blivit som det blivit. 
Det enda vi måst offra för att nå resultatet har varit 
vissa av byggnadslagens och anvisningarnas föreskrif- 
ter. Men samtliga myndigheter har med beredvillig- 
het lämnat nödiga dispenser och nu hänger det bara 
på resultatet — positivt eller negativt — om dessa 
dispenser kan befordras till normer. I ett experiment- 
hus får man som bekant göra vad man vill och 
kan nöjaktigt motivera. Det är ännu för tidigt att 
dra slutsatser härom, men det finns heller ingen an- 
ledning att befara ett bakslag. 

Det intressantaste »brottet» mot byggnadslagen och 
anvisningarna torde vara inlamnandet av byggnads- 
namndsritningar utan angivande av lagenhetsplaner- 
na. Eftersom dessa fran början tänktes variabla, 


kunde man inte gärna låsa fast vissa lagenhetsplaner 
genom byggnadslovet, vilket skulle implicerat nya 
framstallningar till BN var gang en hyresgast ville 
andra en rumsindelning. Till de dummaste (och van- 
ligaste!) invändningarna mot tanken pa flyttbara 
mellanvaggar har hort denna: »dom kommer aldrig 
att flyttas». Till all lycka har väggarna i en lagen- 
het 1 D i fig. 3 redan flyttats tva ganger och flera 
av de i figuren visade planerna ar uppgjorda med 
tanke pa storre eller mindre forandringar »nar barnen 
blivit större» eller andra forutsedda förändringar i 
familjernas sammansattning intraffat. Det sager sig 
ju självt att härigenom bortfaller myndigheternas 
möjligheter att vid lämnande av byggnadslov eller 
vid belåningen av huset kontrollera att rummen håller 
föreskrivna minimimått och man vet ännu inte hur 
de kommer att uppfatta denna situation: som ett 
försök att kringgå gällande bestämmelser eller som 
ett sätt att frigöra sig från alltför rigorösa normer. 
I sista hand är det ju hyresgästen, som dessa be- 
stämmelser avser att skydda, men detta skydd torde 
väl vara skäligen obehövligt när han själv bestämt 
hur han vill ha det och utan större besvär eller 
kostnad kan rätta till ett ev. begånget misstag, i all 
synnerhet om ett allmännyttigt bostadsföretag står 
som hyresvärd och givetvis tillser att uppenbart 
olämpliga dispositioner förhindras. 

En annan detalj som varit föremål för mycken 
förhandsdiskussion och skepsis är det öppna köket. 
Hyresgästerna ställdes inför fritt val: vanligt kök 
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eller öppet kök. Samtliga valde det öppna köket och 
ingen synes ångra sig. »Bardiskarnay kan ges hur 
varierande utformning som helst och även därvidlag 
har olika alternativ varit valfria. Det befarade mat- 
oset i lägenheterna har ingivit de största betänklig- 
heterna men erfarenheten visar redan att dessa varit 
betydligt överdrivna. Spisarna har placerats omedel- 
bart under utsugningen med »kapa», vars plats av 
tekniska skal fixerades till husets inre — fig. 8. 
Denna spisplacering strider mot HFI:s önskemål och 
har sina olägenheter. Men fråga ar om inte bar- 
koket med effektiv utsugning har sa stora fordelar 
att nackdelarna uppvages harav. 

En annan lyckad detalj, som vi har Agrens upp- 
finningsrikedom att tacka for, ar ventilationsluckorna 
vid sidan av sovrumsfonstren, fig. 6. Ingen av hit- 
tills använda friskluftsventiler är tillfredsstallande, 
men den dubbla luckan med spjalpanel, glasull med 
finmaskigt invändigt massingsnat samt innerlucka, 
ger under den varma årstiden möjlighet till »doppet 
fönster» och vid bitande vinterstorm möjlighet till 
lattreglerad, dragfri ventilation. 
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Fig. 5. Fasad mot väster och 
norrgaveln. Foto: Sjöstedt. 

I övrigt har Bostadsbolaget utnyttjat bygget för 
flera intressanta experiment: fabriksgjorda  ytter- 
vageselement inmonterade med kran, uppvärmning 
med rorslingor i bjalklagen och betongarbeten utan 
invandig puts. Utvandig isolering av betongstommen 
med lättbetong och adelputs kunde av ekonomiska 
skal tyvarr inte undvikas. 


Vad de flyttbara mellanvaggarna betraffar, fram- 
gar deras konstruktion av fig. 2I—22. Vaggelementen 
bestar av trafiberplattor pa traramar med fyllning av 
tvärställd halm. (Forserums konstruktion). Samma | 
element användes för inredning, även garderoberna, 
och har dimensionerats på modulen 60 och 20 cm. 


De elektriska installationerna är utförda med led- 
ningar i lägenheternas omslutande väggar med be- 
hövligt antal uttag. Den föränderliga lägenhetsplanen 
förutsätter emellertid att strömbrytarna kan flyttas. 
Detta problem har lösts genom att strömbrytarna 
manövreras via relän, varifrån hyresgästen själv kan 
dra svagströmsledningar till önskad plats i rummet. 


T W-O 


Fig. 6. (Ovan) Detalj av fasaden mot öster 
med ventilationsluckor. 


Fig. 7. (T. h) Trapphus. Fotos: Sjöstedt. 


Bygget har utförts i Bostadsbolagets egen 
regi med nedanstående konsulter och entrepre- 
norer : 


KONSULTER: 


Statiska konstruktioner: bolagets konstruk- 
tionskontor under ingenjorerna Rune Kamdal 
och Sture Andersson. VVS: Breskys ingenjors- 
byrå, civilingenjör Harri Carlson. El.: Bolagets 
konstruktionskontor under ingenjörerna Nils 
Balte och Sven-Åke Lilja. Byggnadschef: ingen- 
jor Rune Gidlöf och arbetsledare ingenjör Arne 
Wallin. 


ENTREPRENÖRER: 


VVS: Valter Rybergs rörledningsfirma. EL: 
Egen regi. Målning: Målarmästare W Wacker- 
berg. Yttervaggselement: AB Junohus, Udde- 
valla. Mellanvaggselement: WST, Forserum. 
Kokssnickerier: Marbodals snickerifabrik, Tida- 
holm. 

Vara medhjalpare vid projekteringen samt se- 
dermera, i Bost. Bolagets tjänst, pa bygget: arki- 
tekt Lars Agren, Arkitekter: Tage och Anders 
William-Olsson. 
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Fig. 8. Samtliga lägenhetsplaner uppjorda av hyresgästerna i samråd med arkitekt Lars Ågren och med hänsyn till den 
visade familjen. Skala 1:300. 
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Fig. 9. Balkongkonstruktion. Plansek- 
tion. Skala 1:10. 
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Fig. 10. Balkongkonstruktion. Vertikalsektion. 


Fig. 12, Stommen klar. 
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Fig. 11. Anslutning av ytterväggs- 
element till stommen. Plansektion. 
Skala 1:10. 
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Fig. 13. Bjälklag med anslutning av yttervaggs- 
element. Vertikalsektion. Skala 1:10. 
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Fig. 14. Sektion. Källarvåning 
och femte våningen. Skala 1:100. 
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Fig. 17. Omslag till utställnings- 
broschyren. 


Fig. 18. Alternativa bardiskar. 
(Ur broschyren.) 


Fig. 15. Lägenhet I D. Kök och bardisk med löst matbord. 


Fig. 10. (På motstående sida) Lägenhet 3 A. Vardagsrummet från köket. Fotos: Sjöstedt. 
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Fig. 16. Bardiskar. Detaljer. Skala 1:40. 
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Fig. 20. (Överst t. v) Mellanväggskonstruktion. Skala 
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POST- OCH TELEHUS 
I NYNÄSHAMN 


Av avkitekt SAR Yngve Ahlbom 


Vinjetten: Entré i hörnet av Centralgatan och Löv- 
lundsvägen med Einar Luterkorts bronsskulptur 
»Panter på trädstam. 


T. h: Situationsplan. Skala 1:1200. 
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Fasad mot Centralgatan. 
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Kallarplan. 


bef bvognad 


“ez Bottenplan. 


Våning I tr. 


Entré till samlings- och hobbylokaler. 


Tomten är belägen i korsningen av Centralgatan, 
stadens huvudgata, och Lövlundsvägen. Då tomt- 
marken närmast gatorna var plan och den inre delen 
utgjordes av berg med 5 m höjd över gatan, föll 
det sig naturligt att lägga byggnadskropparna i 
gatulinjen. 

Byggnadsprogrammet innehöll från början expedi- 


DK 725.16(485 Nynäshamn) 
tionslokaler för post och telegraf, automatstation, 
hobby- och samlingslokaler samt garage. Under det 
mångåriga projekteringsarbetet ändrades och utökades 
programmet i flera omgångar. Bl. a. visade det sig 
nödvändigt att på tomten även förlägga bostäder 
för tjänstemän och arbetare vid Televerkstaden 1 
Nynäshamn. Dessa lägenheter förlades till Lövlunds- 

Forts. sid. 65. 
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Samlingssal i våning 2 tr. Taket av kalkad 
och borstad furu, golvet av ammoniak- 
behandlad ek. 


T. v. Postsal i bottenvåningen. Tak av kalkad och borstad furu, 
golv av kalksten, disk av glasmosaik. 


Nedan: Bibliotek i våning 2 tr. Tre av rumsväggarna samt 
öppna spisen äro murade av utvalt rött murtegel. 


ies 


64 Byggmastaren 1954, A3 


Entréhallen till samlingslokalerna gemenli ) j 

v till gen kallad »khyrkan». Overljus 
med osynligt infallande dags- och el-belysning. Tak Ao därmed Sam 
manfallande väggar slätputsade, övriga väggar stänkputs. 


Sektion av »kyrkanm. 


Forts. fr. sid. 63. 


vägen i en från telepostbyggnaden skild del. Denna 
i sin tur uppdelades i tre byggnadskroppar, för att 
på så sätt underordnas huvudbyggnaden. Uppgiften 
komplicerades av att bostadshuset kom att uppföras 
för sig 1948—49, och kunde tänkas bli fristående i 
många år innan den övriga delen kunde bli uppförd. 
Denna blev dock påbörjad redan året därpå, men 
då hade utrymmeskraven hunnit växa, vilket med- 
förde, att det blev nödvändigt att i största utsträck- 
ning pressa ned kommunikationsytornas storlek. Trap- 
porna ha i viss mån blivit lidande härpå, då de 
delvis måst utföras med 3 lopp för vart våningsplan. 


Av de båda byggnaderna redovisas här endast 
huvudbyggnaden. Bostadshuset, till typen ett 3- 
vånings smalhus med 2- och 3-rumslägenheter, ar 
planmassigt sett icke av större intresse. Fasaderna 
ha emellertid utformats pa ett for hustypen kanske 
mindre vanligt sätt, da jag önskade en arkitektonisk 
anslutning till huvudbyggnaden. 

Byggnaderna äro grundlagda direkt på berget, dels 
på plintar till berg och dels på betongpålar till fast 
botten. Byggnadsmaterialet är tegel, utvändigt på 
huvudbyggnaden gult schamotterat Röbo fasadtegel, 
bostadshuset i spritputs med detaljer i gult tegel. 
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Huvudbyggnadens takkonstruktion är uppförd i be- 
tong, fribärande mellan ytterväggarna. Detta kon- 
struktionssätt gav möjlighet att disponera de till 
översta våningen förlagda samlingslokalerna friare 
än om de varit bundna av undervåningarnas konstruk- 
tionssystem. Denna frihet har icke blott utnyttjats 
i plan utan även för rumshöjder och takformer. 

Bland medhjälpare på kontoret vill jag särskilt 
framhålla ingenjör Peter Lamm samt beträffande 
möbler och inredningar arkitekt Knud Brgrup. En 
god hjälp vid genomförandet av dessa senare arbeten 
har jag haft i ingenjör Ture Ekholm vid Tele- 
verkstaden i Nynäshamn. 

Yngve Ahlbom 
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Trappan till samlingslokalerna. Dagsljus- 
belysning genom betongglas i nischer. 


Nedant.v: Fasad avträdgårdsbyggnad ovan 
i terrängen inbyggt garage. Skala 1:200. 


Samtliga fotografier: Hernried. 


Metalislöjdrum i källaren. 


Konsulterande firmor: 


Statisk konstruktör : Civilingenjör Gregor Aminoff, Bygg- 
nadskonstruktionsbyrån, Stockholm. 

Värme, ventilation, sanitet och el-installation: Telestyrel- 
sens husbyggnadsavdelning. 


Entreprenörer: 


Byggnadsarbeten: Byggnads AB Hallström & Nisses, 
Sundsvall. 

Värme, sanitet o. ventilation: AB Värme o. Sanitets- 
kompaniet, Andersson o. Axdahl, Nynäshamn. 

Elektriska arbeten: Abramssons Elektriska, Nynäshamn. 

Målningsarbeten : Målarmästare Per Kålbäck, Nynäshamn. 

Möbler och textilier till samlingslokalerna: Svensk Hem- 
slöjd, Stockholm. 


Byggnadskostnad: Telepost 1150000 kronor, Bostadsh. 
630 000 kronor. 


TELEHUS I LUDVIKA 


Av arkitekter sar Carl-Axel Acking och Sven Hesselgren 


Uppdraget att utarbeta förslag till nybyggnad för 
telefonstationen i Ludvika lämnades oss i januari 
1945. Efter åtskilliga programändringar och därav 
föranledda omskissningar lämnades byggnaden ut på 
entreprenad i november 1949. I början av 1950 
igångsattes byggnadsarbetena, byggnaden slutbesik- 
tigades i december 1951. 

Långsamheten i projektering och byggande be- 
tingas till stor del därav att automatiseringsprogram- 
met undergått ständiga förändringar. 

Byggnaden, i den utformning den slutligen fick, 
är uppförd av rött sandat fasadtegel. Taket är täckt 
med svart skiffer, vilket material även kommit till 
användning som sockelbekladnad. Fönsteromfatt- 
ningarna äro utförda av ljusa skivor av armerad 
cementmosaik. 

Fönstren i allmänhetens rum äro dekorerade av 
Tor Hörlin. 


Vinjetten: Väljarsal. 
T. h: Sektion genom översta våningen. Skala 1:400. 


DE 725.165(485 Ludvika) 

Konsulter voro för statiska konstruktioner ingen- 
jörsfirman Jacobson och Widmark, för värme, ven- 
tilation och sanitet samt för elinstallation telegraf- 
verkets husbyggnadsavdelning. 

Den teletekniska inredningen projekterades av tek- 
niska byrån inom telegrafverket och installerades av 
Kungl. Telegrafstyrelsen i egen regi. 

Byggnadsentreprenör var Bröderna Olssons Bygg- 
nadsfirma, Örebro. Platskontrollant var byggnads- 
ingenjör Lennart Lennse. Medarbetare pa arkitekt- 
kontoret var arkitekt SAR Axel Kandell och bygg- 
nadsingenjör Henry Elander. 
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Överst t. v. allmänhetens entré 
mot Köpmangatan, t. h. all- 
mänhetens rum med expedi- 
tionsdisk. Här bredvid fasad 
mot Skolgatan. Väljarsal och 
korskopplingsrum bakom de 
små, glest placerade fönstren, 
vilka placerats i innerliv. Bur- 
sprak och balkong i över- 
våningen tillhöra personalens 
lunchrum och samlingsrum. 


Plan av översta våningen. 


Plan av bottenvåningen. 
Skala 1:400. 
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Allmänhetens entré. 
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T. v: Expeditions- 
sidan av all- 
madnhetens expe- 
ditions disk. 


Telefonisternas hörlurar förvaras i pasar och upp 
hängas i speciella fack. 


Korridoren i översta våningen. 


Samlingsrum för personalen. 


Samtliga fotogra- 
fier: Sune Sun- 
dahl. 


T.v: Telefonister- 
nas kapprum och 
omklädningsrum. 
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Besa i hina 


Med tre veckors varsel lämnade jag Bromma till- 
sammans med atta andra svenskar den 21 april forra 
året for att under 45 dagar resa omkring i Kina. 
Vi var inbjudna genom Kinesiska Folkrepublikens 
institut for utlandska forbindelser och utvalda av 
ambassaden i Stockholm. Ingen av oss hade val 
nagonsin tankt sig att gora en sadan gratisresa, som 
kom att omfatta mer än 1500 mil i luften och om- 
kring 650 mil pa tag. 

Pa tre veckor fyllda av andra bekymmer hinner 
man inte skaffa sig nagra gedignare forkunskaper 
om landet ifråga. Under den långa flygresan till 
Peking hinner man inte heller med sa mycket for- 
studier, eftersom det är ganska distraherande att 
flyga över Sovjetunionen från Leningrad till Irkutsk 
med en rad mellanlandningar i städer, som tidigare 
blott varit namn i ens medvetande. Och när man 
avverkat sista dagsetappen över den isbelagda Bajkal- 
sjön och Gobiöknens oändliga bruna böljor med mel- 
lanlandningar i Ulan-Bator och Sajn Schandi i 
Mongoliska Folkrepubliken sa finns det inte langre 
anledning att lasa i bok om Kina. 


Vinjetten: Portalen mellan tempelgdrden och prastbostaderna i »Den 
Vittomfattande Nddegivningens» buddatempel i Peking. Samtliga foto- 
grafier: Förf. 


DK 72(51) 

Det var minst sagt spannande nar planet borjade 
sanka sig mot flygplatsen vaster om Peking. Nagon 
halvtimme tidigare hade vi passerat kinesiska muren 
som slingrar sig som ett ljust band pa de brun- 
gråröda taggiga gransbergen. Slattland omvaxlar med 
bergskedjor. Stader och byar ligger som murom- 
gardade rektanglar i slatternas virrvarr av mer 
eller mindre uttorkade flodarmar. Bergssluttningarna 
randas av odlingsterrasser. Överallt syns spar av 
långvarig mänsklig verksamhet. 

Och så susar man plötsligt ner mot Yi Ho Yuan, 
det kejserliga sommarpalatset, med hundratals pavil- 
jonger och torn inbäddade i en ljuvlig grönska på 
en bergssluttning invid K’unming-sjon, som omges 
av nyplanterade vattenfyllda risåkrar. Allt är som 
en dröm och det tar ett par veckor innan man är 
riktigt övertygad om att det man ser och upplever 
är verklighet. 

Här ska inte ordas så mycket om det som kanske 
ligger närmast till hands i en reseskildring från 
Kina: Pekingopera, teater och film, god mat i form 
av olika skaldjur, svarta ägg, soppor med sjösniglar, 
alger, vattenkastanjer, fiskmagar och svalbon, helstekt 
kramsfågel, frön och rötter av lotus, bambuskott 
hajfenor m.m., the och drycker, folkliv osv. I stallet 
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ska jag försöka ge en bild av hur man idag bygger 
nytt och förvaltar de gamla byggnadsminnesmärkena. 
— Men först några detaljer av vad som hänt sedan 
den nya regimen kom till makten. 


1/10 1949 pågick fort- 
farande revolutionskriget i de nordvästra och södra delarna av 


När Folkrepubliken Kina utropades den 


landet. Innan året gått till ända befann sig emellertid hela det 
kinesiska fastlandet i den nya regimens händer. Ett återuppbygg- 
nadsarbete av enorma mått låg nu framför de nya makthavarna, 
som främst representerades av den till 63 medlemmar uppgående 
interimistiska samlingsregeringen med Mao Tse-tung som ord- 
förande och Soong Ching Ling, änka efter Sun Yat-sen, Kuomin- 
tangpartiets grundare, som en av de sex vice ordförandena. 

Hand i hand med förberedelserna för den första femårsplanen, 
som skulle genomföras från 1953, iståndsattes under kriget 1937 
—1949 förstörda och nedlagda industrier och anläggningar. Järn- 
vägsnätet sattes i funktion på rekordtid, till stor del beroende på 
att räls och annan materiel kunde grävas fram ur de gömställen 
dit bönderna fört den nar japanerna invaderade landet. Lant- 
bruket kom snabbt på fötter genom en jordreform, som fram till 
1952 gjorde omkring 300 miljoner förut mer eller mindre egen- 
domslösa bönder till självägande och förbjöd utarrendering av 
åkerjord. Större rationellt drivna brukningsenheter delades inte 
upp om ägaren själv deltog i driften och betalade avtalsenliga lö- 
ner. Andra jordägare fick behålla så stor del av sin jord som 
svarade mot arbetskraften inom deras familjer (dvs. en fördel- 
ning efter samma princip som för de egendomslösa) under förut- 
sättning att de inte anklagats för våldshandlingar mot sina tidigare 
lantarbetare och arrendatorer. Ca 5 % av »landlorderna» torde ha 
haft denna belastning och samtliga berövades sina medborgerliga 
rättigheter på 5 år, vilket betyder att karenstiden för huvudpar- 
ten upphör 1955. Man måste komma ihåg att bakgrunden till allt 
detta är det faktum att arrendatorerna före reformens genom- 
förande tvingades lämna ifrån sig 60—90 % av avkastningen som 
arrende och skatt. Skattebördan efter jordreformen ligger mellan 
15 och 20 % av avkastningen, varigenom risk för livsmedelsbrist 
på landsbygden endast torde kunna uppstå i samband med natur- 
katastrofer, dvs översvämningar och torka. Och mot sådana vär- 
jer man sig med alla till buds stående medel. Mest bekant är reg- 
leringen av Huai-floden mellan Gula floden och Yangtsekiang. 
På två år har man där säkerställt 210 000 km? med 55 miljoner 
invånare. Den konstbevattnade ytan har ökats med 26700 km? 
och ca 1000 km segelbara vattenleder har förbättrats eller ny- 
skapats. Som en »detalj» i detta enorma arbete, vars olika faser 
måste inpassas på rätta årstider, kan nämnas en på 75 dagar ut- 
förd slussdamm över en biflod till Yangtsekiang. Betongdammens 
längd är 1050 m och den dämmer upp ett vattenmagasin med 
5 500 miljoner m3 volym. 

Som ett led i strävan att upphäva de sista resterna av den feo- 
dala strukturen i den kinesiska samhällskroppen infördes en ny 
äktenskapslag 1950. Den jämställer helt kvinnan med mannen, ja, 
ger henne i vissa avseenden fördelar framför mannen t. ex. vid 
skilsmässa under graviditet. Lagen förbjuder barnäktenskap och 
konkubinat men upphäver icke bestående sådana om kontrahen- 
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Trädgård och karpdamm vid det 
taoistiska templet Gula Drakens 
Grotta i Hangchow. 


terna önska fortleva som förut. Den flodvåg av skilsmässor som 
blev följden av lagen under de första åren har enligt uppgift 
nu lagt sig. 

Undervisningsväsendets reorganisation och utbyggnad blev ett av 
de viktigaste problemen man tog itu med 1949. Det fanns då 
omkring 400 miljoner analfabeter dvs. ca 80 % av befolkningen. 
Obligatorisk skolplikt infördes. 1953 gick ca 55 miljoner barn 
i ca 215000 folkskolor och drygt 3 miljoner i 4 000 läroverk. 
Samma år beräknas mer än 50 miljoner bönder och omkring 4 
miljoner arbetare ha deltagit i s. k. vinterkurser. De vuxna lär 
man i första hand att behärska omkring 1 000 skrivtecken, vilket 
är det minimiantal typer man behöver kunna för att nödtorftigt 
läsa en tidning. (En kinesisk skrivmaskin har 7 200 typer, vilket 
är mindre än hälften av alla skrivtecken, och den räcker i alla 
fall inte riktigt till för att t. ex. skriva ut en matsedel på.) Den 
inte alldeles nya tanken att analfabetismen lättare skulle kunna 
övervinnas om man skapade ett verkligt alfabet synes också vara 
något som man överväger. 

Den högre undervisningens materiella bakgrund utgöres av 201 
universitet och colleges, varav 20 tekniska högskolor. Sex nystar- 
tade colleges meddelar undervisning uteslutande till studenter från 
de nationella minoriteterna, som uppgår till 45 miljoner eller 
knappt 10% av totala befolkningen. Dessutom finns ett stort 
antal tekniska institut, bl. a. 26 st. specialiserade på stålets tek- 
nologi, bergsvetenskap och geologi. Studietiden vid de tekniska 
högskolorna är fyrårig men man tvingades under de första åren 
att begränsa den till tre år för att snabbare få ut tekniker i pro- 
duktionen. Frågan om kompetenta lärare är naturligtvis fort- 
farande ett brännande problem. Större delen av lärarna vid de 
gamla universiteten tycks emellertid ha stannat på sina poster 
(flera högre skolor hade ju också rykte om sig att vara revolu- 
tionshärdar). Men också lärare från de kristna missionshögsko- 
lorna och japanska högskoleingenjörer verka idag vid universite- 
ten tillsammans med i hemlandet, Västeuropa, USA och Sovjet- 
unionen utbildade kineser. 


Det är ganska självklart att man ännu inte kan 
se några mera påtagliga resultat av den arkitektoniska 
planläggning som måste bli en följd av det nya 
ekonomiska systemet. I städerna har man inriktat 
sig på att i första hand höja den hygieniska standar- 
den. I alla städer vi besökte pågick omfattande 
arbeten med vatten- och avloppsledningar och i sam- 
band därmed förbättrades gatubelaggningarna. På 
några ställen syntes även sanering av byggnadsbe- 
ståndet ha påbörjats. 

Nya bebyggelseområden höll på att växa upp i 
städernas utkanter. De nya bostadsområden som jag 
studerade närmare visade sig vara avsedda för 
en bestämd kategori. I Shanghai t.ex. byggdes en 
hel stadsdel för personalen vid det kommunala buss- 
bolaget i anslutning till garage- och verkstadsanlägg- 


Schaktning för tillbyggnad av 
Grand Hotel Peking. Vertikala 
gravsidor i lössjorden. En täm- 
ligen ineffektiv kran finnes men 
huvudparten av schaktmassorna 
bärs upp i korgar pa bambuok. 
— I bakgrunden f d Förbjudna 
staden med kejsarpalatset. Där 
skymtar en modern byggnads- 
kran som utställdes på en öst- 
tysk industrimdssa. 


ningarna. Intill ett räjongsjukhus i Peking med ca 
I 200 vårdplatser byggdes samtidigt med sjukhuset 
bostäder för hela personalen. I Fushun ett tiotal 
mil öster om Shen-yang (Mukden) dominerades sta- 
dens näringsliv av en 7 km lång, 1 km bred och 
230 meter djup öppen kol- och oljeskiffergruva. Bo- 
städerna från den japanska tiden ligger i omedelbar 
anslutning till skifferoljeverken som kantar gruv- 
schaktet. Det är eländiga envånings radhus av sol- 
tegel med tre till fyra meters avstånd mellan lamel- 
lerna. Dessa fabriks- och gruvarbetarbostäder höll 
man på att ersätta med en hyreshusbebyggelse på 
några kilometers avstånd från de illaluktande fabri- 
kerna. 

Planläggningen av de nya bostadsområdena skiljer 
sig i princip inte fran vad vi ar vana vid har i 
Europa. Det ar ju inte heller sa markligt eftersom 
ett flertal av de nu verksamma ledande arkitekterna 
har fatt sin utbildning i Europa eller USA. Genom- 
gående håller man ner hushdjden. Vanligast ar tva- 
vaningshusen men har och var förekommer tre- 
vanings lamellhus. I Shanghai forklarade man att 
en allman övergång till trevåningshus var att vänta 
av ekonomiska skal. 

Vid utbyggnaden av områdena gjorde man emel- 
lertid tvart emot vad vi brukar gora. Det forsta 
som fardigstalldes var centrumanlaggningen med af- 
farer, samlingssalar, barndaghem, bad, bibliotek och 
studiecirkellokaler m.m. Delvis kan detta forklaras 
av att människorna som skulle nyttja gemensamhets- 
anordningarna redan bodde pa platsen eller dess ome- 
delbara närhet i provisoriska bostäder. Ett for oss 
frammande element i bostadsomradena ar varmvatten- 
stationerna, som placeras ut med inte alltfor stora 
avstånd. Dar fyller man sina 2—3 liters termosflaskor 
for att slippa koka upp thevatten alltför ofta. Varm- 
vattenstationerna förekommer blott pa sådana luft- 
streck dar husen inte behover centraluppvarmas. 

Projekteringen av såväl stadsplaner som bostads- 
omraden utfores av kommunala arkitekt- och ingen- 
jorskontor som sorterar under motsvarigheter till 
vara stadsplane- och byggnadsnamnder. Utarbetandet 
av programmen for projekteringen sker i samarbete 
mellan dessa kontor och vederbörande industri eller 
liknande, vare sig den är statlig, kommunal eller 


privatägd. Privatpraktiserande arkitekter påträffade 
jag bara i Shanghai. 

Det första som slår en när man kommer till ett 
nybyggt bostadsområde är att husen ser så vanliga 
ut. Det är som att komma till vilken svensk nybe- 
byggelse som helst. 

Bostadsbrist är naturligtvis inget okänt begrepp 
i de större städerna, särskilt i Shanghai med sina 
5,6 miljoner invånare. Där hade det kommunala buss- 
bolaget ett byggnadsprogram som omfattade 21 000 
familjebostäder. Från september 1951 till våren 1953 
fullbordades en första etapp om 317 trapphusenheter 
i två våningar. I varje våning i en sådan enhet 
fanns 5 rum, ett kok och ett grovkok. I de fem 
rummen bodde f.n. tre familjer, som tills vidare 
fick dela pa koken. Nar den värsta bostadsbristen 
havts ar det meningen att dela upp vaningen i en 
trea och en tvåa, varvid grovkoket ska förses med 
ytterligare utrustning. 

Vid järnvägsverkstäderna i Peking hade fram till 
maj 1953 50% av de anställda fått nya bostäder. 
Gemensamma kök förekom inte där. Minimibostaden 
utgjordes av ett rum om 17 m? och ett kok. I en 
sådan bostad fick högst 3 personer bo. En familj 
om 5 personer tilldelades 2 rum och kök, där var- 
dera rummet höll ytan 17 m’. Bostäderna fördelades 
här liksom i föregående exempel genom fackför- 
eningarna, varvid man enligt uppgift i första hand 
tog hänsyn till de bostadsbehövandes aktuella bostads- 
standard och avstånd till arbetsplatser, i andra hand 
till hans kvalifikationer som arbetare eller tjänste- 
man. På andra håll förekom dock att man i första 
hand lämnade de nya bostäderna till »modellarbe- 
tarna>. 

Byggnadskostnaderna i Peking uppgavs vara om- 
kring 20 miljoner yuan pr boningsrumsenhet om 
17 m”. I priset inkluderades kok, biutrymmen och 
trapphus samt gemensamhetslokaler och planteringar. 
Den nämnda summan motsvarar i köpkraft mellan 
5 000 och 5500 sv. kr. Den byggnadstekniska stan- 
darden är lägre än hos oss särskilt ifråga om snicke- 
rier, golvbeläggningar och köksinredningar. 

Hyra betalades i vanliga fall inte i de nybyggda 
bostäderna. Den enda bostadsutgiften man hade var 
el- och vattenavgifter som uppgick till högst 0,5 %o 
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av lönen. Genomsnittslönen för arbetarna uppgick till 
900 000 yuan/månad dvs. ca 250 kr. Härtill kommer 
en rad sociala förmåner som är svåra att värdera 
i pengar t.ex. fri kontinuerlig lakarkontroll och 
sjukhusvård för alla familjemedlemmar, obetydliga 
avgifter för barn i barndaghem, fri undervisning, 
fria semesterresor till bestämd ort, i vissa fall fria 
arbetskläder osv. Priset på ett kg ris ligger mellan 
40 och 50 öre. 

Om bostadsförhållandena på landsbygden är det 
svårare att få något grepp. Standarden är givetvis 
lägre än i städerna framför allt i fråga om gemen- 
samhetsanordningar. Men i närheten av städer och 
industriorter förekommer dock elektrifierade byar. 

I byn Gan-kan mellan Shen Yang och Fu Shun 
hade en huslös arrendebonde i medeltal betalat 2 ton 
spannmål i hyra för en bostad om högst 2 rum 
och kök före 1949. Hyra, jordarrende och skatt 
uppgick under den japanska tiden till mer an 80 7o 
av skörden under ett år. I byn som bestod av 160 
familjer hade man under de senaste tre åren byggt 
60 rumsenheter tegelhus under tegeltak och 30 halm- 
täckta rumsenheter. Dessutom hade 46 stall nybyggts. 
Byåldersmannen ansåg att detta resultat inte på långa 
vägar skulle uppnåtts om inte systemet med sambruk 
(mutual aid teams) hade friställt en stor del av byns 
arbetskraft från det egentliga jordbruket. 

Den normala nybyggda bondstugan i de byar jag 
besökte innehöll ett kök och ett rum på vardera sidan 
om detta och ibland ett mot gården öppet förråds- 
rum utanför endera rummet. Husbredden var ca 5 
meter och rummens pappersfönster vette alla mot 
gården. Man går in direkt i köket som har en murad 
spis på vardera sidan om entrédörren. Röken från 
spisarna leds genom ett system av rökkanaler under 
de murade sängarna (kang) framför fönstren i sido- 
rummen till skorstenar pa gaveilmurarna. Inven- 
tarierna ar hemgjorda med undantag for en ibland 
ganska imponerande samling porslinskrukor i köket. 

Byggnadernas bärande stomme är av bilade träd- 
stammar och består av i långväggarna ställda stolpar 
som parvis förenas av tvärgående grova primär- 
bjälkar vilka i sin tur uppbär åsar och taklag. 
Stolparna är vanligen tappade i bjälkarna. Ytter- 
väggarna eller utfackningarna mellan stolparna är 
murade av soltorkat lertegel eller stampade av jord 
mellan flyttbara formluckor. För att i möjligaste 
mån förhindra kapilläruppsugning i jordväggarna 
»isolerades» de mot underliggande mark med ett par 
tre skift natursten. Soltegel och stampade jordväggar 
»armerades» med halm. Invändigt var väggarna put- 
sade och kalkfärgade. Hörnkedjor och fönsterbröst- 
ningar utfördes dock oftast av bränt tegel. Mellan- 
väggarna består av »halvstens» tegel till bröstnings- 


Folkskola i Yung Li utanför Nanking. Klassrumslanga med svalgång 
1 stället för korridor. 


Servicehall vid busscentralen i Shanghai. Takkonstruktionen är ett 8 cm 
tjockt betongskal. 


Interiör Av provisorisk väntrumsbyggnad framför sjukhuspoliklinik i 
Yung Li. Bambustomme täckt med bambumattor. 


Materialskjul av bambu på byggnadsplats. I förväg färdigställda betong- 
formar till balkar och rundpelare. 


höjd och däröver av snidade träluckor eller orna- 
mentsmålat papper i ramverk. Fönstren som upptar 
hela långfasaden mot gården är likaledes av papper, 
som bönderna tillverkar själva. Fönsterpapperet går 
naturligtvis sönder då och då men repareras lätt med 
bitar som klistras över hålen. På höstsidan förnyas 
allt papper i fönstren. Den stora fönsterytan i rum- 
men gör att dagsljusbelysningen i rummen är mer 
än tillräcklig och behagligt skuggfri. Fönsterpapperet 
tillverkas av bl.a. bambu och rishalm och användes 
även till växthus. Man påstod att det släppte igenom 
de ultravioletta strålarna i solljuset. 

Golven i bondstugorna består av stampad jord. 
För att inte damma behöver de hållas fuktiga, vilket 
man vid de besök jag gjorde åstadkom genom att 
begjuta dem med överblivna theskvättar eller åter- 
stoden av det varma vatten man bjuds för att skölja 
munnen före en måltid. De bönder jag talade med 
via våra tolkar var fullt medvetna om att jordgolven 
var ohygieniska. Man påpekade dock att ytlagret ut- 
byttes da och då. I f.d. »landlordernas» hus fanns 
i allmänhet trägolv och den standardhöjningen var 
man inställd på att snarast uppnå. 

Den nordkinesiska bondbyn smälter in i landskapet 
så att den blir nästan osynlig på lite håll. De jord- 
färgade låga husen med sina nästan plana pulpettak 
döljer sig bland akasior och pilar. I mellersta och 
södra Kina har lantbebyggelsen en rikare utformning 
med svängda och halvvalmade tak, ibland likt templen 
prydda med en rad terracottadjur på de lutande 
nockarna. — Utanför byarna ligger begravningsplat- 
serna, ibland markerade med stenportaler och väktar- 
skulpturer. Men oftast ser man bara en samling 
toppiga högar, en del krönta med en liten huggen 
sten. Gravhögarna ligger i åkrarna och vetet, hirsen 
och sojabönorna kryper tätt inpå och mellan dem. 
I risdistrikten ligger bonden i sin åker och hans 
sista vilorum markeras i bästa fall av en sten mitt 
i det vattenfyllda fältet. 

Om Kinas arkitektur av idag präglas av en på- 
fallande enkelhet i formspråket när det gäller bostads- 
byggnader och skolor m.m. så ges dock undantag i 
vissa fall. Det nybyggda historiska museet i Nanking 
har en entrébyggnad stiltroget utförd som en stolp- 
hall i betong. Stolpkapitäl och konsolverk har form- 
satts i minsta detalj och jag fick ett intryck att 
endast kineser skulle kunna utföra ett så tålamods- 
prövande arbete. Materialvalet var orsakat av krav 
på absolut brandsäkerhet för de dyrbara samlingarna 
från bl.a. paleolitisk tid. 

Det är klart att det byggs en hel del mer eller 
mindre lyckade pastischer. Kinesens proportionssinne 
och realistiska inställning till byggnadsproblemen ut- 
gör dock en viss garanti för att det aldrig kan 


Kokt dricksvatten på byggnadsplats. Bambuskopor och dekorerad lerkruka. 


Murarlag i Shanghai. Teglet kastas upp till en sittande mottagare pa 
bomlaget. 


Byggnadsställning av bambu som binds ihop med rottingvidjor. Observera 
det 2” tjocka formvirket. 


Viktsproportionering av betong. 


uppstå någon alltför överväldigande flora av stil- 
imitationer som smetas på nybyggnaderna. Och fram- 
för allt ligger det väl så till att stolphallen inte 
kan anpassas för vilket nytt behov som helst och 
att dess formspråk, som är relativt begränsat, för 
länge sedan pressats till det yttersta. Faran ligger 
i att man börjar använda andra material än trä. 
Men nya material kräver ju ny teknik och även 
om känslan för tradition är aldrig så djupt rotad 
så smäller modern teknik och rationalisering högre 
i det nya Kina. Samtidigt tycks man emellertid ha 
fullt klart för sig att det gäller att med den nya 
tekniken skapa kvaliteter som kan jämföras med det 
gamla hantverkets. Detta framträder kanske inte så 
tydligt i byggnadstekniken som t. ex. i porslins- och 
emaljtekniken där man har att kämpa inte blott mot 
tysk och japansk smakförskämning från senaste halv- 
seklet utan även mot den rent tekniska kvalitets- 
försämring som blev det första resultatet av den 
västerländska och japanska industriella kolonisatio- 
nen. Museernas keramiska avdelningar är fyllda av 
enastående samlingar, kronologiskt ordnade i allmän- 
het, och porslinsindustrierna har skaffat sig stora 
forskargrupper som inte bara analyserar krukskärvor 
utan också med arkeologernas hjälp spanar upp de 
gamla råvarukällorna. 

Museerna ja, de är till stor del inrymda i de 
gamla kejserliga praktbyggnaderna på olika håll i 
landet eller i de tempel, som inte längre användes. 
Överallt pågick underhålls- och iståndsättningsarbeten 
i sådana anläggningar. De talrika i funktion varande 
templen, såväl taoistiska och buddistiska som islamska 
och kristna, verkade mycket väl underhållna både 
ifråga om byggnader och inventarier trots en ganska 
livlig besöksfrekvens. Över huvud taget fick jag ett 
mycket gott intryck av omsorgen om det kultur- och 
arkitekturhistoriskt värdefulla byggnadsbeståndet. 

Till sist några intryck från större byggnadsplatser. 
Städernas utkanter i norra och mellersta Kina domi- 
nerades av ofantliga materialupplag, framför allt tegel 
och timmer. Teglet har samma format som hos oss, 
6,5 X 12 X 25 cm. I allmänhet far det vid bränningen 
en ganska tråkig färg, gråsvart-gråviolett, men på 


Mao Tse-tungs födelsehem i trakten av Changsha. Obebott och har börjat 
ordnas som museum. 
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sina håll förekommer både rött och gult. Murarna 
arbetar två och två och deras huvudverktyg är en 
kombinerad slev och hacka som ser ut som en bred- 
bladig fyrkantig kniv, ca 5 mm tjock i nacken. Den 
ene i laget breder ut och avjämnar bruket i horison- 
talfogarna samtidigt som han noga fyller ev. tomrum 
i stötfogarna. Den andre lägger in murstenen och 
svarar för att skiften blir horisontella m.m. Vid 
fasadtegelmurning åstadkommer den förste intryckta 
fogar med en ca 60 cm lang trälist med L-formad 
genomskärning. Den ena »flansen» av listen har 
horisontalfogens tjocklek och en »langd» motsvarande 
den önskade fogintryckningen. Listen halls pa plats 
under det bruket bredes ut och sedan stenarna pla- 
cerats ut i nasta skift dras listen fram och tillbaka 
i fogen ett par tag. Murningen gick mycket snabbt 
trots den ovannamnda noggranna fogfyllningen. 

Det kinesiska furuvirket, som kommer fran norra 
delarna av landet, ar mycket lösare än vårt, vilket 
har till följd att formvirke och ställningsplank måste 
hålla nästan dubbel tjocklek mot vad vi använder. 
Jag såg på flera ställen 2” formvirke. I gengäld 
har man bambu som ställningsspiror och stämp. Det 
är ett material med mångsidig användning men det 
fordrar naturligtvis en speciell teknik vid hopfog- 
ningen. Vanligen surrar man ihop ställningarna med 
hamprep eller rotting men på ett par ställen såg 
jag även en typ av rörklammer användas. En bambu- 
spira på 15 m reses lätt av en man. Den håller unge- 
far 6 a 7” vid rotändan. Ett bambuskott växer under 
gynnsamma förhållanden 80—100 cm om dygnet och 
det finns bambuarter som blir mer än 25 meter höga. 
Åldern på en bambustam med nyssnämnda dimensio- 
ner uppgår till mellan 3 och 5 år. 

Bodar och skjul på arbetsplatserna utförs vanligen 
av bambustommar som täcks med bambumattor. Men 
även halvpermanenta byggnader uppföres av detta 
material. Vid det under byggnad varande Tung-chi 
universitetet i Shanghai, som utbildar arkitekter, 
byggnadskonstruktörer, installationstekniker och fas- 
tighetsförvaltare, fanns en nybyggd provisorisk mat- 
sals- och samlingsbyggnad för 3500 personer, helt 
byggd av och täckt med bambu. I de triangulära 
gavelfönstren som skjuter upp ur det halvvalmade 
taket hade man satt in fönster av genomskinliga 
stora snäckskal, som var infattade i ett sprdjsverk | 
av bambu. 

På alla större byggnadsplatser hade man en modell 
av den blivande anläggningen i stor skala. Den var 
i allmänhet placerad i det konferensrum som ingick 
i byggnadsledningens kontorsutrymmen. Arkitekter- 
nas kontakt med byggnadsplatserna verkade intimare 
än hos oss. 

Med denna artikel har jag velat ge en ögonvittnes- 
skildring från Kina av i dag. Vad som händer i 
världens största nation är så betydelsefullt för den 
fortsatta utvecklingen i världen att vi inte bör nöja 
oss med den ensidiga information som vanligen når 
oss. Ett fullföljande av det påbörjade återuppbygg- 
nadsarbetet i lugn och ro är kinesernas högsta önskan 
och de om några är medvetna om att den första 


förutsättningen härför är varldsfred och förståelse 
folken emellan. 


Mats Linnman 


